
TOYOPUC 多軸モーションコントローラ

MP-31J
（TOYOPUC Nano-10GXに実装可能）

・装置制御に最適な通信に対応
２つのEthernetポートを備え、
上段は汎用Ethernet通信専用
下段はEtherNet/IP通信に対応。
モーションアプリケーション用のセンサ接続に活用可能。

・高速・高精度モーション機能を
フルサポート
MECHATROLINK-Ⅲを１回線
（ポート数は２ポート）有し、
最大62軸のサーボドライブ、
インバータ、I/O接続が可能です。

構成例 製品外観

項目 仕様

JTEKT型式 TCI-1274（JEPMC-TCP301-E）

略称 MP-31J

外形寸法 H：121mm W：55mm D：107.5mm

占有スロット 2スロット占有（TOYOPUC-Nano ベース）

軸数 62軸

MECHATROLINK ・MECHATROLINK-Ⅲ１回線 ２ポート
・マスタ機能

TOYOPUC販売店（お問い合わせ先）
名古屋テック株式会社
本社：愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通5-37
TEL：052-853-1275
豊田支店：愛知県豊田市宮上町8-99-4
TEL： 0565-35-3355
古河営業所：茨城県古河市小堤2017-27
TEL： 0280-23-6466
関東営業所：群馬県太田市飯塚町1441 
TEL： 0276-49-6226

株式会社安川電機製
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